
E列終沈汚泥掻寄機チェン破断検出装置について
チェン破断検出装置は、機械設備工事側でセンサー部の取付
のみを行い、盤内取付機器は別途電気設備工事に支給し、盤
内機器の取付および盤設置、センサー部までの配線配管工事
は、別途電気設備工事範囲と考えてよろしいでしょうか。

質問内容のとおりです。

検出装置の仕様に応じて協議になります。
基本的には日本下水道事業団　機械設備工事一般仕様書記載のとおりと
なります。
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全体計画下水量とは異なります。
プラント設備工事の性格上、一定規模以上の施工実績を求めているため
当市では５０，０００㎥/日以上としています。
（処理場における全体計画下水量は３８９，０００㎥/日）

入札参加資格について
入札公告　２ 入札に参加する者に必要な資格　（１２）　におい
て、『処理能力５０，０００㎥／日以上の下水処理場における最
終沈殿池設備を含む水処理プラントの機械設備工事を元請けと
して施工した実績があること』と記載があります。処理能力５０，
０００㎥／日は、処理場の全体計画下水量と考えてよろしいで
しょうか。

配置予定技術者について
配置予定技術者を工場製作期間と現場据付期間と別々の技術
者を配置する場合、現場施工の着手予定日は指定期日がある
のでしょうか。それとも、請負者判断でよろしいでしょうか。

協議によります。
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E列終沈汚泥掻寄機について
特記仕様書Ｐ11の特記事項にチェン破断検出装置の記載があ
りますが、特記仕様書Ｐ10の特記事項にはチェン破断検出装置
の記載がありません。今回工事の終沈汚泥掻寄機には、下層
のみチェン破断検出装置が必要と考えてよろしいでしょうか。
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5
防食工について
特記仕様書（土木工事）　６.専門技術者 （２）専門技術者の資格
要件は、下請け業者が資格を有していればよろしいでしょうか。

質問内容の通りです。
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