
工　事　名 さくら小学校新築工事

現場説明書、特記事項（13）にて、家屋調査内容
範囲として、敷地境界線に隣接する家屋は、内外
調査、対面道路を挟んむ家屋は外部調査のみと
して計上してよろしいでしょうか。

三郷小学校等解体工事においては、家屋調査の
対象件数を350件（うち内部調査を行う家屋は165
件）程度とし、実績として内部外部調査26件、外部
調査97件を実施している。

内訳書に木工事　構造一式とありますが特殊な工
法の様なのですが指定メーカー等ありましたらお
教え願えませんか。

指定メーカーはない。

入札に関して内訳書を提出することとなっていま
すが、提出範囲はA建築工事,B電気設備工事,C
機械設備工事,D昇降機設備工事まで(数量明細
書エクセルデータ青色ｼｰﾄ）で宜しいでしょうか。ご
指示下さい。
また、下明細迄提出となった場合、1MBを超える
恐れがありますが、1MBを超えて添付は可能で
しょうか。

全てのシートを提出するものとする。
1ＭＢを超えて添付することは不可であるため、Ｐ
ＤＦ化や圧縮などにより、容量を1ＭＢ以内にして
添付すること。圧縮などによっても、容量が１MBを
超える場合、内訳書の大項目部分までを電子入
札システムに添付し、別途、守口市総務部総務課
（告示文書に記載の質問受付メールアドレス）宛て
に、すべて記載された内訳書を送信すること。

質　問　・　回　答　書
令和　元　年　　5　月　9　日

業者各位　様

質　問　事　項 回　　　　　　答



工　事　名 さくら小学校新築工事

（構造）

特記仕様書(2) 鉄筋工事の圧接完了後の試験に 超音波深傷試験のみとする。

超音波探傷試験と引張試験（行政指導）の両方

に指示がありますが、引張試験のみとして宜しい

でしょうか、ご指示願います。

(A003)

1階柱壁伏図の共通事項.5の壁柱と大梁と よろしい。

取合う溶接STPは、共通雑詳細図(1)に記載の

ﾌﾚｱ溶接は現場溶接又は、工場溶接閉鎖型

STPとして宜しいでしょうか、ご指示願います。

(S016・058)

共通 雑詳細図の壁ｽﾘｯﾄ要領図のｽﾘｯﾄ よろしい。

振止め筋の仕様を防錆処理鉄筋使用と考えて

よろしいでしょうか。ご指示願います。

(S058)

質　問　・　回　答　書
令和　元　年　　5　月　9　日

業者各位　様

質　問　事　項 回　　　　　　答



質　問　事　項 回　　　　　　答

ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄ 設備ｽﾘｰﾌﾞﾘｽﾄの梁貫通の 既製品とする。

補強要領が不明です。ｳｪﾌﾞﾚﾝ等の既製品にての

補強として宜しいでしょうか、ご指示願います。

在来補強であれば、補強要領の記載がありま

せんので、補強要領御指示願います。

(A140-2・S004）

ﾋﾟｯﾄ平面図にて、人通口・通気孔の補強要領が 既製品とする。

不明です。ｳｪﾌﾞﾚﾝ等の既製品にての補強として

宜しいでしょうか、ご指示願います。

在来補強であれば、補強要領の記載が

ありませんので、補強要領御指示願います。

(A028-2・S004）

南棟　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事構造図のｽﾗﾌﾞｽﾘｯﾄ スポンジコンクリート止めを設置して

W=300(PC梁緊張後打設F=C30N/mm2)の 幅×スラブ厚分をスリットとする。

ｽﾘｯﾄ高さが不明です。ｽﾘｯﾄ高さを

ご指示願います。

(S077）

設計図書 付帯鉄骨 体育室母屋 21.4tには よろしい。

母屋受け材も含むと考えてよろしいですか。

ご指示願います。

(S082)

設計書ｺﾝｸﾘｰﾄ工事において構造体強度補正 よろしい。

がありますが、対象は校舎棟の捨コン・

土間コン以外の軸部ｺﾝｸﾘｰﾄとして宜しい

でしょうか、御指示下さい。

又、構造体補正はJASS52009に基づいて よろしい。

宜しいでしょうか、御指示下さい。



質　問　事　項 回　　　　　　答

設計書 鉄筋工事の鉄筋溶接が142か所について 別紙①を参考とすること。

共通 雑詳細図 一般階大梁と壁柱CWの

面合わせ納まり図に詳細がありますが、大梁と

CWが取合う場所が北棟だけでも20か所あり、

詳細図より 1か所当り 8か所溶接しても160箇所

になります。南棟を合せて合計 300箇所以上に

なります。具体的な場所をご指示願います。

又、設計書の数量に誤りがあれば、設計数量

御指示お願い致します。

(S058・設計書 22ページ)

既存の建物解体後の地盤改良は済んでおり、 よろしい。

新築の杭工事等においては、現地は特に

問題ないものと考えて宜しいでしょうか。

本工事において、杭工事前の地盤改良等

必用であれば、設計書に記載無いので

範囲・設計数量御指示下さい。

(A002・設計書 13ﾍﾟｰｼﾞ)



質　問　事　項 回　　　　　　答

（外部）

吹付材F(複層塗材E)の同等品ﾒｰｶｰを 指定メーカーはない。

ご指示願います。

(A006)

鉛ｼｰﾘﾝｸﾞは現在使われてません鉛ｼｰﾘﾝｸﾞの よろしい。

代わりに変成ｼﾘｺﾝ・止水ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ防水

など現在実積ある防水として見積金額に入れて

宜しいでしょうか、御指示下さい。

、また不可である場合代わりの工法御提示

願います。(A130/D5-11)

設計書の木工事に、木造屋根ｼｰﾄ防水下地の よろしい。

『構造用合板 t9×2枚+ﾀﾙ木+構造用合板 t24』

が見当たりませんが、仕上表には記載があります

木造屋根ｼｰﾄ防水下地の

『構造用合板 t9×2枚+ﾀﾙ木+構造用合板 t24』

は(S066～075図)の構造材に含まれると

考えてよろしいですか。ご指示願います。

(A013･S066～075)

屋根 塗装ｱﾙﾐ亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t0.5の笠木Aは よろしい。

製作物と考えてよろしいですか。

既製品の場合は、同等品ﾒｰｶｰを合わせて

ご指示願います。

(A036)



質　問　事　項 回　　　　　　答

複合塗膜防水の『ｴﾌﾜﾝｴﾇ M-BP153工法』及び ＊ 株式会社 コテガワ

『ｴﾌﾜﾝｴﾇ M-SGA153工法』の同等品 　　ゴムアスファルト複合塗膜防水プロテクトエース

ﾒｰｶｰ3社程度、御指示願います。 　　露出工法歩行仕様PA-2工程同等品以上

また、ｴﾌﾜﾝｴﾇは指定業者であるかも、 ＊ 株式会社 ベストハウス

御指示願います。(A004)

　　露出工法歩行仕様SST-S11工法同等品以上

指定業者ではない。

防水性能として、『ｴﾌﾜﾝｴﾇ M-BP153工法

 M-SGA153工法』同等以上の性能を確保すること

複合塗膜防水の防水保証期間は、他と同じ よろしい。

10年保証と考えてよろしいですか。

ご指示願います。

(A004)

ｴﾌﾜﾝｴﾇ M-BP153工法、同等工法検討するのに よろしい。

抗張積・硬度がｴﾌﾜﾝｴﾇ M-BP153より

上回るのであれば採用可能でしょうか

御指示下さい。

ｴﾌﾜﾝｴﾇ M-SGA153工法、同等工法検討するのに よろしい。

抗張積・硬度がｴﾌﾜﾝｴﾇ M-SGA153より

上回るのであれば採用可能でしょうか

御指示下さい。

　　環境対応型ゴムアスファルト系複合塗膜防水サウテック



質　問　事　項 回　　　　　　答

（内部）

特記仕様書(2)で耐火塗料が適用になって よろしい。

いますが、設計書には計上されていません。

耐火塗料は不要としてよろしいですか。

必要でしたら施工場所･耐火時間･参考ﾒｰｶｰ･

品番をご指示願います。

(A003･設計書P41)

特記仕様書(6)･(7)で以下の予備保管が適用 よろしい。

になっていますが、設計書にはﾌﾛｰﾘﾝｸﾞだけ

計上されています。以下の予備保管は不要と

してよろしいですか。ご指示願います。

また、必要であれば設計数量も御指示下さい。

■ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

■ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

■ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

■木羽目板

■OAﾌﾛｱ

(A007･A008･設計書P221)

特記仕様書(7)に天井点検口600*600と よろしい。

ありますが、天井点検口ﾘｽﾄでは450*450

です。450*450を正としてよろしいですか。

ご指示願います。

(A008･A140-2)

特記仕様書(7)にﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ TOTO TOTO YKA40同等品とする。

YKA41同等品とありますが、設計書では

TOTO YKA40同等品になっています。

YKA41同等品を正としてよろしいですか。

ご指示願います。

(A008･設計図書P251)



質　問　事　項 回　　　　　　答

特記仕様書(7)に多目的ｼｰﾄ TOTO TOTO EWC520AS同等品とする。

EWC520ARR同等品とありますが、設計書

ではTOTO EWC520AS同等品になっています。

EWC520ARR同等品を正としてよろしいですか。

ご指示願います。

(A008･設計図書P251)

特記仕様書(7)の消火器ﾎﾞｯｸｽに床置きﾀｲﾌﾟ よろしい。

は図示の他5個を予備品として見込むことと

ありますが、設計書は4個になっています。

4個としてよろしいですか。ご指示願います。

(A008･設計図書P271)

特記仕様書(7)の家具に桧台形集成材硬質 指定メーカーはない。

ｳﾚﾀﾝ塗装は日本住宅ﾊﾟﾈﾙ工業協同組合 株式会社内田洋行、株式会社北島製作所　他

同等品、D01～D45は愛知(株)同等品とあり

ますが、それ以外の家具の参考ﾒｰｶｰを

3社程度ご指示願います。

(A008)

特記仕様書(7)に収納型ﾌｯｸとありますが、 よろしい。

設計書では計上されていません。

不要としてよろしいですか。必要でしたら

施工場所･数量をご指示願います。

(A008)

設計書P121金属工事にｷｯﾁﾝ壁見切縁が 必要である。

ありますが、ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙは不要で宜しいでしょか

御指示下さい。

（設計書P121)



質　問　事　項 回　　　　　　答

特記仕様書(7)の交番関係に2段ﾍﾞｯﾄﾞ 暗幕 よろしい。

ｶｰﾃﾝH1000とありますが、ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄ

では遮光ｶｰﾃﾝH1200です。遮光ｶｰﾃﾝH1200

を正としてよろしいですか。ご指示願います。

(A008･A140-2)

床下地がRC直押えになっていますが、 直押えに必要な補修は適宜行うこと。

施工上、不陸･ｸﾗｯｸが出る可能性がありますが。

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ等の補修は不要と考えてよろしい

ですか。必要等あれば、設計数量も

御指示お願いします。(A016～019)

ｽﾃｰｼﾞ上部ﾌﾞﾄﾞｳ棚の平面詳細図がありません Ａ181舞台吊物詳細図（１）を参照のこと。

御提供下さい。

(A044)

部分詳細図(1)にﾎﾞｰﾄﾞ出隅処理金物 制作とする。

ｽﾁｰﾙT1.6 W50+50 曲げ加工がありますが、

参考ﾒｰｶｰ･品番をご指示願います。

(A126 D1-26)

設計図書の耐火･準耐火･耐火遮音･準耐火 設計書にも計上している。

遮音間仕切に開口補強が計上されて 開口補強を見込むこと。

いませんが、以下の数量を見込んでよろしい

ですか。ご指示願います。

■耐火間仕切(LGS65)･･･124m程度

■耐火間仕切(LGS90)･･･81.5m程度

■準耐火間仕切(LGS65)･･･329m程度

■耐火遮音間仕切(LGS65)･･･425m程度

■準耐火遮音間仕切(LGS65)･･･18.5m程度

(設計図書P217～219)



質　問　事　項 回　　　　　　答

ｻｲﾝ工事特記事項に実物見本やﾓｯｸｱｯﾌﾟ等 サインリスト凡例のP-11,14,15,20,21,22などにつ

を製作し監督員の承認を受けるとありますが、 いて、実物見本等の数量は各種１個ずつとする。

実物見本やﾓｯｸｱｯﾌﾟ等の数量･内容をご指示

願います。

(A168)

ｻｲﾝ工事特記仕様書に全てのｻｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ他、 特記に記載の通り、全てのサインデータの作成

ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｰﾀｰ作成は、島津ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ 依頼を見込むこと。

とし、その費用を見込む事とありますが、

詳細内容が不明です。 指定業者ではない。

詳細内容、御指示下さい

また、島津ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽは指定業者であるか、

否かも御指示下さい。

(A168)

A006鋼製軽量建具の参考ﾒｰｶｰ、3社程度 山金工業株式会社

御指示下さい。 三和システムウォール株式会社

（A006) 文化シヤッター株式会社

A108図のLSD162・163に木化粧合板UCと 仕様はシナ普通合板T5.5の上UC塗りとし、

扉化粧面の仕様に記載がありますが、 計上箇所は内装工事(13.4㎡)+

設計書P152には記載ありません、 塗装工事(236㎡の内13.4㎡)で計上している。

設計書木工事にも記載ありません

LSD162・163面に貼る木化粧合板の

設計数量・仕様御指示下さい。

（A108・設計書P152・P55-57)

日本タイポグラフィ協会会員「島津環境グラフィックス」

同等以上のデザイナーによる監修・データ作成を受け

監督員との協議・調整の上施工承認を得ること。



質　問　事　項 回　　　　　　答

（建具）

ｽﾃﾝﾚｽ製建具に於きまして、特記仕様書の 仕上げは建具表に記載の通りとする。

仕上にHLとﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上の記載が

ありますが、使い分けが不明です。

ご指示願います。

(A-006)

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事に於きまして、 よろしい。

特記仕様書のｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 但し、型材の提示などは必要である。

ﾓｯｸｱｯﾌﾟに印の記載がありませんが、

製作は不要と考えてよろしいですか。

ご指示願います。

(A-006)

(外構)

外構工作物において､地耐力の試験は不要と よろしい。

考えて宜しいですか｡又､必要な場合､試験詳細

をご指示願います｡

(A193)

外構工作物（付属棟は除く）において､ よろしい。

構造体強度補正は不要と考えて宜しいですか｡

ご指示願います｡

(A193)

外構工作物において､特記無き限り､鉄筋ｺﾝｸﾘｰ よろしい。

ﾄ強度はFc21N S18を採用と考えて宜しい

ですか｡ご指示願います｡

(A201～218)



質　問　事　項 回　　　　　　答

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装BのAﾀｲﾌﾟ、Bﾀｲﾌﾟの割合が A:B=85%:15%を正とする。

参考明細ではA:B=90%:10%ですが、

外構詳細図ではA:B=85%:15%となっています。

参考明細を正と考えてよろしいですか。

ご指示願います。

(A201)

参考明細舗装工事:砂利廻り見切り材の詳細が 別紙②を参考とすること。

不明です。詳細図を御指示願います。

参考明細排水工事:重圧管の詳細図を 別紙③を参考とすること。

ご指示願います。

参考明細その他工事:ﾄﾚﾘｽの詳細図を 別紙④を参考とすること。

ご指示願います。

ﾃﾞｯｷA、Bのﾒｰｶｰ品番は参考明細に倣うとものと よろしい。

考えてよろしいですか。ご指示願います。

雨水貯留槽ﾒｰｶｰ仕様において、特記仕様書(7) よろしい。

と特記仕様書(8)で相違しています。特記仕様書

(8)積水ﾃｸﾉ成形㈱ｸﾛｽｳｪｰﾌﾞを正考えて宜しい

ですか。ご指示願います。

(A8･A9)

西側柵の基礎設置間隔は@2mと考えて宜しい 図面に記載の参考品番の性能を満足する間隔

ですか。ご指示願います。 とすること。

(A201)



質　問　事　項 回　　　　　　答

複合遊具のﾒｰｶｰ仕様･品番をご指示願います。 コトブキ「CP-86004」同等品以上とする。

(A216)

（木構造）

木造部構造詳細図(5) RC-木造取合部詳細図で 範囲：木梁をRC躯体で直接受ける箇所

木材受けｱﾝｸﾞﾙL-100*100-7があり躯体に ｱﾝｶｰｻｲｽﾞ：M12（SS400）

ｱﾝｶｰ躯体打ち込みがあると思いますが 数量：L=450 @1000

設計書に記載がありません。

ｱﾝｸﾞﾙの範囲・打込ｱﾝｶｰのｻｲｽﾞ・数量

御指示下さい。

(S070・075)

S-065～075木構造ﾒｰｶｰが不明です。 指定メーカーはない。

3社程度、御指示下さい。

（第三者ＵＴ検査）

Ａ003に記載の溶接部の検査・Ｓ006の溶接 立体トラスの支承部分の突合せ溶接部について

検査の範囲対象は設計書記載の も溶接検査の対象とすること。

音楽室屋根鉄骨Ｐ33の溶接部検査のみ

として、その他は設計書に記載無いので

不要として宜しいでしょうか、御指示下さい。

（設計書P33・A003・S006）

(杭工事発生土処分について）

設計書、地業工事P19に同上埋め戻し860m3 よろしい。

とあり、発生土運搬・処分も860ｍ３あります。

同上埋め戻しは残土搬出ﾄﾗｯｸへの積込費用

と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。

（設計書P19)



質　問　事　項 回　　　　　　答

設計書、地業工事P19に建設発生土処分 よろしい。

は杭工事で発生するｾﾒﾝﾄ混りの土は

汚泥になるので汚泥処分（産廃処分）

として宜しいでしょうか、御指示下さい。

（解体工事について）

解体工事特記仕様書にPCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞの よろしい。

撤去の記載がありますが、A226に記載が

ありません、不要と考えて宜しいでしょうか、

必要あれば、範囲数量御指示下さい。

（A225・226)

解体工事特記仕様書のｱｽﾍﾞｽﾄ除去処分 よろしい。

の見積対象はA226の床に記載してあるのみ

とし、ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3として宜しいでしょうか、

御指示下さい。

（A225・226)

解体工事特記仕様書の記載のｱｽﾍﾞｽﾄ調査の よろしい。

対象は226の床に記載してあるのみの調査で

宜しいでしょうか、調査対象物あるなら

内容・数量御指示下さい。

（A225・226)

解体工事特記仕様書にｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定 よろしい。

がありますが、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物はA226のみ

とすると、粉塵の恐れが無くても、図面通り

実施するものとして、見積し、金額は

共通仮設費P6建築工事にて算出で宜しい

でしょうか、御指示下さい（A226・設計書P5)



質　問　事　項 回　　　　　　答

（掲示板について）

A066図に理科教室の掲示板W7000×H1200 よろしい。

の記載がありますが、設計書には記載がなく

掲示板W700×H1200　　1.0ヶ所の記載が

ありますが意匠図には見当たりません。

設計書の掲示板W700を⇒W7000と読み替えて

宜しいでしょうか、御指示下さい。

（既存樹木について）

A009にやむを得ず既存樹木を保存できない クスノキの移設については、不可とする。

場合は、同等の樹木の新設に置き換える その他の樹木の移設については、監督職員との

とありますが、樹木を敷地内に移設して 協議による。

既存位置に復旧という方法も可能でしょうか

御指示下さい。

（防球ﾈｯﾄについて）

A212にﾈｯﾄ：ST-40（再生PET　1.7㎜　40㎜目） 1.7mm以上40mm目とすること。

とありますが、各ﾒｰｶｰに問い合わせたところ

1.7㎜が規格に無いものなので、

各ﾒｰｶｰ仕様で1.7㎜程度40㎜目として

宜しいでしょうか、御指示下さい。

（A212)



質　問　事　項 回　　　　　　答

（共通仮設について）

設計書P4に仮囲い修理費・ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ修理費 よろしい。

の記載がありますが、金額の内容は施工中

のやむを得ない傷が付いた際の補修・第三者

・災害等によって発生した際の修理費・

安全管理費という事で宜しいでしょうか、

御指示下さい。（A002・設計書P4)

（家屋調査について）

A002に調査範囲は、敷地の道路を2本超えた 三郷小学校等解体工事においては、家屋調査の

家屋周辺までを最低限とし、とありますが 対象件数を350件（うち内部調査を行う家屋は

範囲を道路2本以内と考察しても300件程度 165件）程度とし、実績として内部外部調査26件、

あり、広範囲すぎるかと思います。 外部調査97件を実施している。

また、内部・外観共で調査なのか、外観調査

のみなのかも見積図には記載ありません。

既存解体工事の際に実際に行った、家屋調査

の件数・調査内容を本案件も実施する

ものとして宜しいでしょうか、御指示下さい。

（A002)

（完成写真について）

A002の完成写真に完成写真、施工中の写真 写真集をA002に記載の通り作成すること。

及び図面等の資料を作成する事とありますが、 費用については、「島津環境ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ」もしくは

、詳細内容が不明です。 同等の業者から徴した適正な見積金額とする

作成「島津環境ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ」同等と記載あります こと。

ので、島津環境ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽに問い合わせた

見積金額内容同等として宜しいでしょうか

御指示下さい。

（A002)



質　問　事　項 回　　　　　　答

（ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝについて）

A002の特記にｶﾞｰﾄﾞﾏﾝの記載と設計書P4 よろしい。

交通誘導員　常駐機関20.5月25日/月　2.0人

交通誘導員　指定機関増員3.0月25日/月　1.0人

とあります。設計書の記載人数を指定人数

として宜しいでしょうか、御指示下さい。

（揚重機について）

A020に120tｸﾚｰﾝの記載・設計書共通仮設費 よろしい。

（積み上げ分）にも重機の台数等記載あります A020の仮設計画図は参考図とする。

が、重機については施工者の任意で宜しい

でしょうか御指示下さい。

（足場について）

A002に足場先行手摺の記載がありませんが 施工者の責任範疇とし、足場計画をすること。

必用でしょうか、御指示下さい。

又、必要な際は手すり先送り方式

として宜しいでしょうか御指示下さい。

Ａ002に足場ｼｰﾄに防音ｼｰﾄの記載があります 全面防音シートとすること。

が範囲が不明です。防音ｼｰﾄは西面・南面は

不要として近隣様側のみ設置として宜しい

でしょうか、御指示下さい。

（騒音振動計について）

A002の記載のﾃﾞｼﾞﾀﾙ騒音振動計の見積金額 よろしい。

は、設計書：共通仮設費P6建築工事にて算出

で宜しいでしょうか、御指示下さい

（A002・設計書P5)



質　問　事　項 回　　　　　　答

（車両洗浄機）

Ａ002仮設工事に記載の車両洗浄機は  工事車両等に付着した泥や粉塵等を洗浄する

指定仮設として宜しいでしょうか御指示下さい。 設備を場内に設置すること。

又、参考ﾒｰｶｰ等あれば、御指示下さい。 なお、参考メーカーはない。

（Ａ002）

（現地既存物）

Ａ002仮設工事に資材倉庫などの仮設物が よろしい。

残置がある場合と記載あります。

現状、グラウンド内に仮設ハウスとその中に

電灯などの学校備品がありますが、

撤去・処分・移設など内容が不明なので

見積には含まず。受注後別途協議という事

で宜しいでしょうか、御指示下さい。

（Ａ002）

現地、グラウンド南西に放送設備のような よろしい。

ものがありますが、図面には記載ありません

既存のままという事で宜しいでしょうか、

御指示下さい。

（山留）

A002に山留工事とあり、図示とありますが 別紙⑤を参考とすること。

図面がありません、設計書p13に山留

の記載があります。

設計書P13の山留計画図御提供下さい。

（A002・設計書Ｐ13）

山留工事は設計書Ｐ13に山留の規格が よろしい。

ありますが、山留計画は施工者の任意

で宜しいでしょうか、御指示下さい。

（Ａ002）



質　問　事　項 回　　　　　　答

（鉄筋工事・型枠工事）

設計書の運搬の材料・形状寸法に よろしい。

小型と記載ありますが、周辺近隣様

・公共機関との打ち合わせによる施工者の

任意として宜しいでしょうか、御指示下さい。

（提出について）

告示文書5（１）に内訳書は、本市が指定する 1ＭＢを超えて添付することは不可であるため、

様式と同内容の事項が記載されたものを申請書 ＰＤＦ化や圧縮などにより、容量を1ＭＢ以内に

及び入札書と同時にｼｽﾃﾑにて提出すること。 して添付すること。圧縮などによっても、

（1MB以内で、1ﾃﾞｰﾀｰのみ）とありますが、 容量が１MBを超える場合、内訳書の大項目

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｰﾀｰ【内訳書】4-uchiwakesyo.xlsxが 部分までを電子入札システムに添付し、

1.11MBとすでに1.0MB超えてまして、 別途、守口市総務部総務課（告示文書

ここに金額や質疑や施工者の任意による に記載の質問受付メールアドレス）宛てに、

計画で内訳書修正すると、1.0MB超えます。 すべて記載された内訳書を送信すること。

仮に計算式を入れるだけでも1.5MBになります。

提出方法の見直しをお願い致します。

（例：後日内訳書提出・設計書のｼｰﾄの

内訳書表紙・設計内訳書のみ提出・

内訳書の容量を上げるなど）

又、提出書式を変える際はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにアップ

お願い致します。



工　事　名 さくら小学校新築工事

１．【入札公告　５（１）】

「内訳書は本市が指定する様式又は本市が指定する よろしい。

様式と同内容の事項が記載されたものを申請書及び

入札書と同時にシステムにて提出すること」とあります

が、内訳書の項目は追加しても宜しいですか。

２．【入札公告　５（１）】

電子入札システムに添付する工事費内訳書について 1ＭＢを超えて添付することは不可であるため、

容量「１MB以内で１データのみ添付可能」とあります ＰＤＦ化や圧縮などにより、容量を1ＭＢ以内に

が、配布されたデータが１MBを超えています。 して添付すること。圧縮などによっても、

システムに添付できるのでしょうか。ご指示願います。 容量が１MBを超える場合、内訳書の大項目

部分までを電子入札システムに添付し、

別途、守口市総務部総務課（告示文書

に記載の質問受付メールアドレス）宛てに、

すべて記載された内訳書を送信すること。

３．【金抜き設計書　P.13】

山留めが金抜き設計書にありますが、図面に見当たり 別紙⑤を参考とすること。

ません。図面の提示もしくは、箇所をご指示願います。

４．【図面A-020】

現地を確認したところ、第１ｹﾞｰﾄ、第２ｹﾞｰﾄ側の道路は 施工者にて関係者と協議の上、通行制限を

３ｔ規制となっております。規制は解除できるものと考え 解除するものとする。

て宜しいですか。

質　問　・　回　答　書
令和　元　年　　5　月　9　日

業者各位　様

質　問　事　項 回　　　　　　答



工　事　名 さくら小学校新築工事

以下ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管、65A以上を水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管と

考えて宜しいですか。

いですか。

１１．【図面M-02】

屋外の給水管について、PE管となっていますが、50A よろしい。

１０．【図面M-01】

その他の項目に配管、ﾀﾞｸﾄの防振の記載がありますが、配管 よろしい。

については圧送配管がありません。適用しないと考えて宜し

９．【図面M-01】

一般排気ﾀﾞｸﾄの材質について、ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞｸﾄに●がありますが、 ユニットシャワーからの排気、厨房からの排気、

適用範囲が不明です。ご指示願います。 屋外露出のダクトに適用する。

８．【図面M-01】

空調排水管について、HTVPに●がありますが、GHP室外機 よろしい。

ﾄﾞﾚﾝのみに適用すると考えて宜しいですか。ご指示願います。

ご指示願います。

７．【図面A-012】

工事区分の「その他」は別途工事と考えて宜しいですか。 よろしい。

をご指示願います。

６．【図面E-001】

電柱移設費（負担金）が本工事になっています。指定金額を 西日本電信電話株式会社に確認を行うこと。

質　問　事　項 回　　　　　　答

５．【図面E-001】

電力引込工事負担金が本工事になっています。指定金額 関西電力株式会社に確認を行うこと。



工　事　名 さくら小学校新築工事

⑭、⑮、⑯の会所について、ﾋﾟｯﾄ部分に設置されているので、 よろしい。

SUS製吊り桝450x450x600Hに変更して宜しいですか。また、

その場合の蓋は、MHB-450として宜しいですか。

排水管にHTVP管が使用されていますが、熱伸縮による破損 図面の通りとする。

が懸念されます。SGP(白)で見積して宜しいですか。

１７．【図面M-29・M-31】

PD-1について。6組10台と記載されていますが、6組12台と よろしい。

考えて宜しいですか。

１６．【図面M-31・M-42】

PD-1について、6組10台と記載されていますが、片持ち型ﾌｧﾝ 厨房ファンを指しているのであれば、片持ちで

と考えて宜しいですか。 よろしい。

１５．【図面M-26】

ACR-101,102の付属品に中性能ﾌｨﾙﾀｰに〇印がありますが、 よろしい。

ｵﾌﾟｼｮﾝ品がありません。除外して宜しいですか。

１４．【図面M-06】

処理の必要ヶ所の記載がありません。防火区画のわかる

資料をご提示いただけますか。

１３．【図面M-05】

質　問　事　項 回　　　　　　答

１２．【図面M-02・M-31～M-33】

屋内給水管にHIVPが使用されていますが、防火区画貫通 別紙⑥を参考とすること。



工　事　名 さくら小学校新築工事

２１．【図面M-35】

GT-1が直列に設置されていますが、2重ﾄﾗｯﾌﾟとなるため、 下水道部の指導で設置しており、図面の通りと

流入量350L程度のｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ1台に変更して宜しいですか。 する。

２０．【図面M-35】

側溝の排水金物にCOBの記載がありますが、T5Bと考えて 宜しい。

宜しいですか。

なっていますが、PRP450で配管されているので、小口径桝 地中の横引き配管はPRP450、縦引き配管は

が使用できません。ｺﾝｸﾘｰﾄ桝用のETW-14E-RO-G-DRで 塩ビ管200φとする。

見積して宜しいですか。

ですか。

１９．【図面M-34】

ﾄｲﾚﾏﾝﾎｰﾙの参考品番ですが、塩ﾋﾞ配管用(小口径桝用)と 図面に記載されている仕様とする。

質　問　事　項 回　　　　　　答

１８．【図面M-34】

仮設洋式ﾄｲﾚ及びﾊﾟｰｿﾅﾙﾃﾝﾄは、納品のみと考えて宜しい よろしい。



工　事　名 さくら小学校新築工事

（共通）

1,A-002  特記仕様書1 仮設防犯灯が図示による 特に指定はない。

  になっていますが見当たりません。設置箇所と 工事に際して必要と思われる位置に設置し、

　台数の御指示願います。 近隣等も含めた防犯に努めること。

2,A-003 特記仕様書2 鉄筋抜き取り試験で超音 超音波深傷試験とする。

　波深傷試験と引張試験両方に＊印があります

　が、引張試験と考えて宜しいでしょうか。

3,A-012 工事区分表 その他は別途と考えて宜し よろしい。

　いでしょうか。また煙突は無しで考えて宜しいで 煙突はない。

　しょうか。

4,A-002　発生材の処理等で特別管理産業廃棄 A-225解体工事特記仕様書（２）に記載の通り

　物が適用されています。また発生した場合の処 関係省令や関係条例等を遵守して適切に処理を

　理方法に適用がありません。入札時は特別管 行うこと。

　理産業廃棄物の発生は金額を見込まないと考 内容についてもA-225、226に記載の通りとする。

　えてよろしいでしょうか。見込む場合は内容及

　び処理方法について御教示ください。

質　問　・　回　答　書
令和　元　年　　5　月　9　日

業者各位　様

質　問　事　項 回　　　　　　答



　　（建築）

5,A-014 耐火柱 ﾛｯｸｳｰﾙが図示されていますが、 よろしい。

　今回は無しと考えて宜しいでしょうか。

6,A-044,033 体育室 外壁ﾎﾞｰﾀﾞｰが立面図では6 033：立面図の６本を正とする。

  ヶ所、断面詳細図では5ヶ所になっています。 サイズについては、044に記載の詳細図通りと

  断面詳細図を正として宜しいでしょうか。 する。

7,A-133 D8-2図 木枠昇降式曲げ仕様では重量 よろしい。

　ｵｰﾊﾞｰにより昇降が不可能になります。別紙1

  の仕様で考えて宜しいでしょうか。

8,A-194 植栽平面図 既存樹木Dが現地確認時 既存樹木Dはないものとする。

　ありませんでしたが、現状のままで宜しいで

　しょうか。

　（構造）

9,A-028,S-038　NX2通りのNY18-21通り間の基 よろしい。

　礎梁FG74の位置が意匠図と構造図で異なりま

　すが、構造図を正と考えて宜しいでしょうか。

10,A-003　特記仕様書ではD16以下は重ね継手 壁梁WG主筋にD16を使用しているため、

　とありますが、公表明細のでは、圧接D16+D16 圧接を正とする。

　が407か所となっています。重ね継手と考えて

　宜しいでしょうか。

11,A-037,038,S-056　NY4通りのﾊﾞﾙｺﾆｰ7の片持 よろしい。

　ちスラブの厚みが、構造図のｽﾗﾌﾞﾘｽﾄでは

　t=230～150ですが、意匠図ではt=260以上と

　異なりますが、構造図を正と考えて宜しい

　でしょうか。



【
別
紙
１
】



工　事　名 　さくら小学校新築工事

積水ﾃｸﾉ成形㈱ｸﾛｽｳｪｰﾌﾞを正とする。

別途協議とする。

TOTO TCF5820V81W相当とする。

の便座が表記されていません。品番を御指示

下さい。

2.(A-020図)敷地内に現況図にはない平屋のﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

　が1棟あります。解体撤去費用は本工事に含むと

　考えてよろしいでしょうか。

3.（M－27）衛生器具　器具表の4、5番目の大便器

1.(A-008,009図)　雨水貯留槽に二種類の仕様

　ﾘﾌﾞﾛﾝﾄｰﾜ㈱ﾊｲﾄﾞﾛｽﾀｯﾌと積水ﾃｸﾉ成形㈱ｸﾛｽｳｪｰﾌﾞ

　がありますが内訳書に準じて積水ﾃｸﾉ成形㈱

　ｸﾛｽｳｪｰﾌﾞは該当なしと考えてよろしいでしょうか。

質　問　事　項 回　　　　　　答

質　問　・　回　答　書
令和　元　年　　5　月　9　日

業者各位　様



工　事　名 さくら小学校新築工事

（ストランドボードについて)

設計書P215掲示用ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ張とあり 杉不燃タイプに置き換えるものとする。

規格に不燃ｔ5.5　ｴｽｳｯﾄﾞTSSB材ｔ5.5　杉ｿﾌﾄ

ﾀｲﾌﾟt4同等とありますが、ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟは不燃

・準不燃の認定品ではないので、不燃・準不燃

は不要と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。

掲示用ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ：図面記載のﾒｰｶｰ 工期内に納入できない場合は下記商品に

㈱ｴｽｳｯﾄﾞ様が工場火災にあわれ、工期内に 置き換える。

納入できない可能性があります。 ブルテンボードt6、フォルボ・フロアリング同等品

掲示用ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞのｴｽｳｯﾄﾞTSSB材ｔ5.5　杉ｿﾌﾄ 以上

ﾀｲﾌﾟt4の代替えになる同等商品を御指示下さい。

質　問　・　回　答　書
令和　元　年　　5　月　9　日

業者各位　様

質　問　事　項 回　　　　　　答



工　事　名 さくら小学校新築工事

【建築】

1

以下の躯体部位は、建物本体工事の躯体数量 含まれている。

に含んでいるのでしょうか。

・屋上メンテナンス階段基礎 A130

・タラップA基礎 A130

・球型ベンチ基礎 A131

・物入れ取付ボルト基礎 A138

・太陽光パネル基礎 E009

2

ｻｲﾝのｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｰﾀ作成費について 特記に記載の通り、全てのサインデータの作成

費用についてはどの程度見込めばよろしいで 依頼を見込むこと。

しょうか。御指示下さい。 A168

3

山留工事について よろしい。

参考数量に「親杭横矢板工法」の項目が

ありますが、任意と考えてよろしいでしょうか。

4

交番撤去図において、外壁がリシン吹付と よろしい。

記載されてますが、ｱｽﾍﾞｽﾄは含有していないと

考えてよろしいでしょうか。 A226

質　問　・　回　答　書
令和　元　年　　5　月　9　日

業者各位　様

質　問　事　項 回　　　　　　答



5

杭頭補強筋について、 よろしい。

設計内訳書にて「New-BAR」とありますが、

「New-JBAR」と考えてよろしいでしょうか。

御指示下さい。

1

よろしい。

2

ユニットシャワーからの排気、厨房からの排気、

屋外露出のダクトに適用する。

3

よろしい。

4

よろしい。

5

別紙⑥を参考とすること。

6

よろしい。

7

よろしい。

ACR-101,102の付属品に中性能ﾌｨﾙﾀｰに〇印が

ありますが、ｵﾌﾟｼｮﾝ品がありません。除外して宜しい

FE-104及びFE-105について、調理室の排気です

ので、片持ち型ﾌｧﾝと考えて宜しいでしょうか。

50A以下を水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管、65A以上を

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管と考えて宜しいでしょうか。

屋内給水管にHIVPが使用されていますが、防火

区画貫通処理の必要ヶ所が記載されておりません。

防火区画のわかる資料をご提示下さい。

ありますが、適用範囲が不明です。ご指示願います。

その他の項目に配管、ﾀﾞｸﾄの防振の記載があります

が、配管については圧送配管がありませので、

適用しないと考えて宜しいでしょうか。

屋外の給水管について、PE管となっていますが、

【機械設備】

空調排水管について、HTVPに●がありますが、

GHP室外機ﾄﾞﾚﾝのみに適用すると考えて宜しい

でしょうか。

一般排気ﾀﾞｸﾄの材質について、ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞｸﾄに●が



8

よろしい。

9

図面の通りとする。

10

よろしい。

11

よろしい。

12

図面に記載されている仕様とする。

地中の横引き配管はPRP450、縦引き配管は

塩ビ管200φとする。

13

よろしい。

14

下水道部の指導で設置しており、図面の通りと

する。

1

本工事とする。

別途と考えて宜しいでしょうか。

GT-1が直列に設置されていますが、2重ﾄﾗｯﾌﾟとなり

ますので、流入量350L程度のｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ1台に変更

して宜しいでしょうか。

【電気設備】

特機仕様書（１）に電力引込負担金とありますが

桝用)となっていますが、PRP450で配管されています

ので、小口径桝が使用できません。ｺﾝｸﾘｰﾄ桝用の

ETW-14E-RO-G-DRで見積して宜しいでしょうか。

側溝の排水金物にCOBの記載がありますが、

T5Bと考えて宜しいでしょうか。

宜しいでしょうか。その場合蓋は、MHB-450として

宜しいでしょうか。

仮設洋式ﾄｲﾚ及びﾊﾟｰｿﾅﾙﾃﾝﾄは、納品のみと

考えて宜しいでしょうか。

ﾄｲﾚﾏﾝﾎｰﾙの参考品番ですが、塩ﾋﾞ配管用(小口径

6組12台と考えて宜しいでしょうか。

排水管にHTVP管が使用されていますが、熱伸縮に

による破損が懸念されますので、SGP(白)で見積

して宜しいでしょうか。

⑭、⑮、⑯の会所について、ﾋﾟｯﾄ部分に設置されて

PD-1について、6組10台と記載されていますが、



2

電柱移設費（負担金）本工事とありますが、平面 本工事とする。

図に移設位置が表記されていません。別途と考 敷地東面にあるNTT柱を対象とする。

えて宜しいでしょうか。



 

工　事　名 さくら小学校新築工事

指定メーカーはない。

よろしい。

現況地盤に関して土壌改良などの環境問題は関
係無いと考えてよろしいでしょうか｡ よろしい。

資材の高騰による追加は協議により認められると
考えてよろしいでしょうか｡ 原則認められない。

ｱﾘｰﾅ天井 立体ﾄﾗｽのﾒｰｶｰを教えて頂けますで
しょうか。

ｷｰﾌﾟﾗﾝ･建具表では、SD-103は3ヶ所ですが、内
訳書では2ヶ所となっており、異なります。3ヶ所を
正と考えてよろしいでしょうか。

工期で気象条件やその他  何らかの原因(予期せ
ぬ天災等)による場合の工期延長は認められるで
しょうか｡

原則認められない。

資材置場､工事用敷地については無償支給される
と考えてよろしいでしょうか｡

当該工事対象敷地内に資材置場等を計画するこ
と。

参考数量書がありますが、明細に無い項目が発
生した場合、項目を追加してもよろしいでしょうか。
又数量も変えてもよろしいでしょうか。

よろしい。

ｽﾄﾘｰﾄﾋﾞｭｰで確認したところ、解体作業が行われ
ておりますが、現在、現地の確認は可能でしょう
か。

解体作業については、完了しており、現場確認を
行うことは可能である。なお、現場確認の日時に
ついては発注者と調整を行うこと。

電力及びその他設備の引き込み後による基本料
金については別途で考えますがよろしいでしょう
か（使用料は請負業者の負担）｡

工事電力、工事用水の費用については、施工者
の負担とする。

質　問　・　回　答　書
令和　元　年　　5　月　9　日

業者各位　様

質　問　事　項 回　　　　　　答

今回の工事にあたり近隣による施工に対する制
約（時間･日程･工事進入路）等は無いものと考え
てよろしいでしょうか｡

作業日及び作業時間については、施工者にて計
画し、近隣との協議による。
（参考）三郷小学校等解体工事では、作業時間は
８時30分～17時30分（前後30分は作業準備時間）
とし、土日祝日は休みとしていた。

仕様･ﾒｰｶｰに関して同等品は可能と考えてよろし
いでしょうか｡

可とする。ただし、材料等の決定については、委託
監督員の承諾を受けること。



よろしい。

2400を正とする。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

3107を正とする。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

30か所を正とする。

建具表に記載のAW-301に関し、106130×1050と
ありますが、姿図のW寸法は105680であり、異なり
ます。W106130を正と考えてよろしいでしょうか。

建具表に記載のSPT-165に関し、900×2400とあ
りますが、姿図のW寸法は1020であり、異なりま
す。W1020を正と考えてよろしいでしょうか。

建具表に記載のSPT-169に関し、1000×2100とあ
りますが、姿図のW寸法は1120であり、異なりま
す。W1120を正と考えてよろしいでしょうか。

建具表に記載のSPT-173に関し、750×2400とあ
りますが、姿図のW寸法は870であり、異なりま
す。W870を正と考えてよろしいでしょうか。

家具ﾘｽﾄではA02 収納棚は30ヶ所と記載あります
が、ｷｰﾌﾟﾗﾝでは24ヶ所と思われます。ｷｰﾌﾟﾗﾝの
24ヶ所を正と考えてよろしいでしょうか。

建具表では、SD-110のH寸法は2700となっていま
すが、内訳書では2400となっており、異なります。
H2700を正と考えてよろしいでしょうか。

建具表では、SD-302Aの使用箇所は前室31となっ
ておりますが、ｷｰﾌﾟﾗﾝでは該当箇所はSD-302と
なっており、異なります。SD-302Aが正と考えてよ
ろしいでしょうか。

建具表に記載のSD-264Tに関し、5000×2400とあ
りますが、姿図のW寸法は5100になっており、異な
ります。W5100を正と考えてよろしいでしょうか。

建具表に記載のSW-152に関し、2000×900とあり
ますが、姿図のH寸法は1000になっており、異なり
ます。H1000を正と考えてよろしいでしょうか。

建具表にAD-101に記載の姿図はW寸法は1020で
すが、内訳書に記載のW寸法は900となっており、
異なります。姿図のW1020を正と考えてよろしいで
しょうか。

建具表のWF-153に関し、家庭科教室に1ヶ所とあ
りますが、ｷｰﾌﾟﾗﾝには見当たりません。1ヶ所見込
むものと考えてよろしいでしょうか。

建具表に記載のWF-254に関し、3107×2100とあ
りますが、姿図のW寸法は3007になっており、異な
ります。W3007を正と考えてよろしいでしょうか。

建具表に記載のAW-156に関し、5470×2400とあ
りますが、姿図のH寸法は1200であり、異なりま
す。H1200を正と考えてよろしいでしょうか。

建具表に記載のAW-251に関し、3960×2400とあ
りますが、姿図のH寸法は1200であり、異なりま
す。H1200を正と考えてよろしいでしょうか。

質　問　事　項 回　　　　　　答

建具表では、SD-110の使用箇所は昇降口12と
なっておりますが、ｷｰﾌﾟﾗﾝでは該当箇所はSD-
104となっており、異なります。SD-110が正と考え
てよろしいでしょうか。



工　事　名 さくら小学校新築工事

（構造）

ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄに 設備ｽﾘｰﾌﾞﾘｽﾄがありますが ｳｪﾌﾞﾚﾝ等の既製品とする。

質　問　・　回　答　書
令和　元　年　　5　月　9　日

業者各位　様

質　問　事　項 回　　　　　　答

配筋要領が不明です｡配筋は構造配筋標準図(4)

の表11.1H型配筋種別より梁貫通φ150.200は

H2､φ250.350はH3床開口φ150.200は

構造配筋標準図(3)9.3ｽﾗﾌﾞ等の補強､

壁開口φ150～350は共通雑詳細図(1)壁設備

貫通補強要領と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-140-2､S-003､004､058）

ﾋﾟｯﾄ平面図にて､人通口・通気孔の配筋要領が ｳｪﾌﾞﾚﾝ等の既製品とする。

不明です｡構造配筋標準図(4)の表11.1H型配筋

種別より人通孔φ600はH7通気管φ100.200は

H2と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-028､S-004）



南棟　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事構造図よりｽﾗﾌﾞｽﾘｯﾄ よろしい。

W=300(PC梁緊張後打設FC30N/mm2)とあります スポンジコンクリート止めを設置して

がｽﾘｯﾄ高さが不明です｡H=150と考えて宜しい 幅×スラブ厚分をスリットとする。

でしょうか｡御指示下さい｡

(S-077）

埋戻し土は特記仕様書(1)よりB種：根切土の よろしい。

中の良質土と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-002､027）

S014、S026図 にて　基礎下端の深さが、一部 S013図の杭天端=SGL-2,000の箇所の基礎が

SGL-2,250とありますが、どの基礎かわかりませ 基礎下端=SGL-2,250である。

ん。御指示願います。ん。御指示願います。

基礎工事に際して、地下水等の排出量は、 本工事に含むものとする。

かなり多いと予想されますが、下水使用料は、

見積に含むのでしょうか？



（鉄骨）

＜共通＞

鉄骨錆止塗装の塗り回数が不明です｡ 工場１回・現場１回とする。

工場2回･現場2回と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

（S-005)

屋上ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段の該当箇所について､ よろしい。

明確な範囲が不明です｡下記の範囲と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

・3階　屋上3　1か所

・3階　屋上12　1か所

（A-031･130）

上記質疑を正とする場合､ よろしい。上記質疑を正とする場合､ よろしい。

RF平面図　屋上11指示に指示のある階段は

誤記と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

（A-032）

屋上ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段について､ よろしい。

ｻｻﾗの部材ﾘｽﾄはC-250*90*9*13

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

（A-130）

屋上室外機置場目隠し壁　扉開口補強[-100*50 BPL-12*150*150､AB.4-M16 L320とする。

の柱脚ﾘｽﾄが不明です｡

・BPL-12*150*150､AB.2-M16 L320

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

（A-131）



＜南棟＞

3階機械室31のﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段の仕様について､ よろしい。

部分詳細図(5)/D5-20屋上ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段図に

倣うと考えて宜しいでしょうか｡

又､外部露出しない為､錆止塗装と考えて よろしい。

宜しいでしょうか｡併せて御指示下さい｡

体育室ﾌﾞﾄﾞｳ棚鉄骨の部材ﾘｽﾄ･納まりが よろしい。

構造図と意匠図で異なります｡構造図を正と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

（S-017･A-181）

雑詳細図(2)ﾌﾞﾄﾞｳ棚舞台装置受け材取り付け よろしい。

詳細図の該当範囲が不明です｡

滑車受け材の事と考えて宜しいでしょうか｡滑車受け材の事と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

（S-059)

体育室ﾌﾞﾄﾞｳ棚根太鉄骨と躯体取合い詳細が よろしい。

不明です｡

雑詳細図(2)ﾌﾞﾄﾞｳ棚舞台装置受け材取り付け

詳細図に倣うと考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

（S-017･059）

体育室母屋の部材ﾘｽﾄが､ よろしい。

構造図はC-100*50*20*3.2､意匠図はC-100*

50*20*2.3と異なります｡構造図を正と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

（S-082･A-139）



V-V断面図 音楽室外壁下地について､ よろしい。

下記詳細が不明です｡下記の様に考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

・2FL跳ね出し部材：H-300*150*6.5*9　5か所

・3FL跳ね出し部材：PL-9　5か所

・胴縁受け材：H-200*100*5.5*8

屋上太陽ﾊﾟﾈﾙ受[-150*75*6.5*10の工事区分が 電気設備工事とする。

不明です｡

建築工事と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい

（E-009･010）

＜ゴミ置場棟＞

Y1･Y2通りに鉄骨間柱の指示がありますが､ よろしい。

部材ﾘｽﾄが不明です｡部材ﾘｽﾄが不明です｡

H-150*75*6*9と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

（A-222)



(外部)

屋根17(金属屋根A 音楽教室)の軒天ﾎﾞｰﾄﾞは､ よろしい。

ｹｲｶﾙt=12+NAD塗装 と考えて宜しいでしょうか｡ 下地はA129/D4-1の基準に倣う。

下地金物の仕様も併せて御指示下さい｡

(A-139/D14-2)

屋上の設備目隠しﾊﾟﾈﾙのｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞのH寸法が､ H=2500を正とする。

立面図では南面H=4000･西面H=3000程度の

図示ですが､断面詳細図ではH=2500､

部分詳細図ではH=2350程度と､相違しています｡

部分詳細図のH=2350を正と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-033･042･131)

屋上ﾊﾄ小屋(配管取出口)のH寸法について､ よろしい。屋上ﾊﾄ小屋(配管取出口)のH寸法について､ よろしい。

部分詳細図ではH=950と500との記載ですが､

平面詳細図に記載の寸法はH=800と600で

相違しております｡

平面詳細図の寸法を正と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-130･075･076)

屋外手摺Aについて､ 図面:A129より屋外階段手摺Aには必要である。

参考明細では2段手摺(SUSφ32)の指示が 屋外手摺Aについては２段手摺は不要である。

ありますが､詳細図には2段手摺の指示が

ありません｡2段手摺は必要でしょうか｡

御指示下さい｡

(参考明細P81､A129)



屋外階段4の2F床について､ 塗膜防水を正とする。

階段詳細図では防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え､

2階平面詳細(4)では塗膜防水と記載が

相違します｡階段詳細図の防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えを

正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-060･071)

断面詳細図(10)に於きまして SX4～SX6の建具部の範囲とする。

観察ﾃﾞｯｷのSY3通りに庇Aの指示がありますが

範囲が不明です｡

範囲を御指示下さい｡

(A-045･070)

ﾊﾟｰｺﾞﾗの各仕上げについて､

下記3項目を御指示下さい｡

①ﾊﾟｰｺﾞﾗの鉄骨面は溶融亜鉛ﾒｯｷ+耐候性塗料 よろしい。

 塗と考えて宜しいでしょうか｡

②ﾊﾟｰｺﾞﾗの天井面ﾙｰﾊﾞｰは全面ﾙｰﾊﾞｰと考えて よろしい。

 宜しいでしょうか｡

③壁面緑化の範囲はどの範囲で見込めば SY1通りに面するフレーム面L7800程度の範囲

 宜しいでしょうか｡

仕上表 ﾋﾟﾛﾃｨ1で掲示板の指示がありますが､ 不要である。

平面詳細図では確認出来ません｡

不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

必要な場合は､仕様及び設置数を併せて

御指示下さい｡

(A-016･063)



ﾋﾟﾛﾃｨ6に手洗場･足洗場がありますが､ ピロティ６の仕上げは仕上表による。

ここの各仕上げが不明です｡ また手洗場・足洗場の仕上げはA203/03による。

下記と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

■床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ Vｶｯﾄ目地切り

■ｽﾛｰﾌﾟ：ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕上げ

■壁：吹付材B

■天井：ｹｲｶﾙ+NAD塗

ﾋﾟﾛﾃｨ8の各仕上げが不明です｡ 仕上げ表による。

下記と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

■床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ Vｶｯﾄ目地切り タイルA

■ｽﾛｰﾌﾟ：ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕上げ タイルA

■天井：ｹｲｶﾙ+NAD塗 よろしい。

外壁吹付材Eについて､ 2Ｆ屋内運動場東側突出部SY7-SY12の外壁に外壁吹付材Eについて､ 2Ｆ屋内運動場東側突出部SY7-SY12の外壁に

立面図ではﾌﾞﾗﾝｸされて該当なしとなっていますが ついては、吹付Eとし、外壁スリット部については、

参考明細では吹付Eが240㎡指示されています｡ 撥水剤塗布とする。

該当なしと考えて宜しいでしょうか｡

該当範囲がある場合は､適用範囲を併せて

御指示下さい｡

(A-033･034)



<付属棟 駐輪場-2>

腰壁のﾀｲﾙ張りはﾀｲﾙb張りと考えて宜しい よろしい。

でしょうか｡御指示下さい｡

(A-220)

<付属棟 守衛棟>

軒樋が｢塩ﾋﾞ105｣とありますが塩ﾋﾞ製φ105半割と 半割形状の既製品とする。

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-220)

床ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装について､ 平面図を正とする。

参考明細では｢ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装B｣の指示ですが

外構舗装平面図では｢ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装A｣です｡

外構舗装平面図の｢ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装A｣を正と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(参考明細P112､A-191)

床ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装について､ 平面図を正とする。

参考明細では｢ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装B｣の指示ですが

外構舗装平面図では｢ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装A｣です｡

外構舗装平面図の｢ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装A｣を正と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(参考明細P112､A-191)



(内部)

1F家庭科教室仕上表より､配管ﾊﾞｯｸとありますが 仕様はA132/D7-2とする。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ高さ･仕上･面台仕様･W寸法が不明です｡ 家具F-B27と奥側壁との隙間を塞ぐ範囲

詳細を御指示下さい｡

(A-016)

1F音楽教室仕上表より天井高H2700とありますが 天井高についてはH=7500、H=2400とする。

断面詳細図では範囲が不明です｡御指示下さい｡

(A-016･052)

1F音楽教室 丸柱の仕上が不明です｡巾木:木UC よろしい。

壁:打放補修+EP塗と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-063)

2F音楽教室 外壁側の壁下地ですが よろしい。

平面詳細図:A(PB9.5+12.5)､断面詳細図:PB9.5と

相違しております｡参考内訳もPB9.5なので

断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-068･052)

参考内訳より､1F音楽室胴縁内壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 よろしい。

T50 32kg/m3が167㎡計上されてますが､

施工範囲は吹抜廻りの斜壁部分と考え

廊下面･多目的ｽﾍﾟｰｽ面の壁下地にも

見込んで宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-052)



断面詳細図(2)教室部 屋根-壁詳細(妻壁部)より よろしい。

2FL+3450～天井迄のGB-R下地が不明です｡

2FL±0～のLGS50を伸ばして宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-037)

1F多目的室1に於いて､仕上表壁に掲示用ﾎﾞｰﾄﾞ 壁には不要でよい。

と記載がありますが､平面詳細図･展開図では A097の手洗い壁の背面仕上げに使用する。

不明です｡不要と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-017･080)

1F ICTﾗｲﾌﾞﾗﾘｰに於いて､床にﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄA 図書準備室横の読み聞かせコーナー範囲1F ICTﾗｲﾌﾞﾗﾘｰに於いて､床にﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄA 図書準備室横の読み聞かせコーナー範囲

(ｴﾘｱ貼り分け)と記載がありますが､貼り分け 下がり天井Aの範囲とする。

内容が不明です｡御指示下さい｡

(A-017･064)

1F ICTﾗｲﾌﾞﾗﾘｰに於いて､電子黒板対応壁の よろしい。

範囲はSX10･SY9-SY13間の壁のみと考えて A080展開図Dの通りとする。

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-064･080)

1F PCｺｰﾅｰに於いて､仕上表備考に下記内容の 家具キープランに記載の内容を正とする。

記載がありますが､家具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは不明です｡

不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

 ･掃除用具入

 ･作業台

(A-017･142)



1F PCｺｰﾅｰに於いて､仕上表備考に吊りﾚｰﾙと 上下式WBに設置するものとする。

記載がありますが､範囲が不明です｡

不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-017･064)

1F図書準備室に於いて､仕上表備考に下記内容 A144家具キープラン記載のF-D023、024、025、

の記載がありますが､家具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは不明です｡ 026、027を見込むこと。

不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

 ･書架

 ･収納棚

 ･流し台

 ･作業台

1Fｽﾀｼﾞｵ(前室)壁仕上に於いて､仕上表ではEP 平面詳細図を正とする。

塗になっておりますが､平面詳細図では○○-2

有孔化粧合板t=5.5になっております｡

前室の壁仕上はEP塗と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-016･063)

1Fｽﾀｼﾞｵに於いて､仕上表備考に暗幕と記載が カーテン・暗幕リストを正とする。

ありますが､ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄではｶｰﾃﾝAに

なっております｡暗幕ｶｰﾃﾝは必要でしょうか｡

御指示下さい｡

(A-016･140-2)



1F職員室通用口･技術職員室に於いて､上框 桧50*100CL塗装とする。

の仕様が不明です｡木製 桧 50*50 CL塗程度と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-064)

ｶｰﾃﾝに於いて､下記室の仕上表備考にｶｰﾃﾝの 別紙⑦を参考とすること。

記載がありますが､ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄには部屋名

がありません｡必要の場合はﾘｽﾄを御指示下さい｡

 ･1F校長室

 ･1F相談室2

 ･1F保健室

1F昇降口11において､天井仕上が仕上表では 仕上表を正とする。1F昇降口11において､天井仕上が仕上表では 仕上表を正とする。

木目調ｹｲｶﾙ板t12､断面詳細図では吸音用

穴あき石膏ﾎﾞｰﾄﾞAになっております｡廊下19と

繋がっておりますので､断面詳細図を正と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-016･046)

1Fﾎｰﾙ11において､仕上表その他に記載されて ﾎｰﾙ11には設置不要とする。

いるﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの施工範囲を御指示下さい｡ 全体数量は設計書に記載の数量を見込むこと。

(A-016)

1Fﾎｰﾙ11において､家具F-D01の姿図が 家具詳細図を正とする。

屋内階段1詳細図と家具詳細図で相違

しております｡何れを正とすれば宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡

(A-053･155/F-D01)



1F廊下11･2F廊下22において､丸柱の仕上は よろしい。

化粧打放補修+撥水剤塗布と考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡

(A-063･068)

1FICTﾎｰﾙにおいて､SX10通り側の2F壁仕上が よろしい。

平面詳細図では掲示用ﾎﾞｰﾄﾞ､断面詳細図では

電子黒板対応型ｼｰﾄ貼になっております｡

断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-042･068)

1FICTﾎｰﾙにおいて､断面詳細図のﾎｰﾙ･廊下側 よろしい。1FICTﾎｰﾙにおいて､断面詳細図のﾎｰﾙ･廊下側 よろしい。

に記載されているﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽは､杉集成材

1等 t25 W200*H120+UC塗程度と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

(A-046)

1FICTﾎｰﾙにおいて､SX9～SX10通り間の GB-R12.5の上EP塗装とする。

1F斜面天井(木板貼)上部に記載されている

下り天井(H300)の仕上を御指示下さい｡

(A-042)

1Fﾎｰﾙ13において､仕上表壁に掲示用ﾎﾞｰﾄﾞ よろしい。

と記載されておりますが､平面詳細図より

木板貼+UCに読み替えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-016･063)



1Fﾎｰﾙ13において､仕上表廻縁に木と記載 よろしい。

されておりますが､不要と考えて宜しいで

しょうか｡必要な場合､部材寸法･仕上･施工

範囲を御指示下さい｡

(A-016)

1F廊下14において､床のｽﾗﾌﾞ天が断面詳細図 よろしい。

では1FL-300､1階梁床伏図では1FL-10になって

おります｡1階梁床伏図を正と考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡

(A-049･S-015)

1F廊下18において､平面詳細図に記載されて 誤記のため不要である。

いるYFの意味を御指示下さい｡いるYFの意味を御指示下さい｡

(A-064)

1Fﾎｰﾙ16において､仕上表廻縁に木と記載 不要である。

されておりますが､塩ﾋﾞに読み替えて宜しいで

しょうか｡否の場合､部材寸法･仕上を御指示

下さい｡

(A-018)

1Fﾎｰﾙ16において､便所流し台ﾀｲﾌﾟBの下記 平面詳細図を正とする。

範囲の詳細を御指示下さい｡ RC柱廻りに壁種「A4」とする。

(A-097)



1F昇降口13において､平面詳細図に床見切が タイルAをNY8通りまで貼り分けとする。

記載されておりますが､仕上表床はﾀｲﾙAのみ

です｡他に床仕上がありましたら､仕様･施工範囲

を御指示下さい｡

(A-018･066)

2F廊下21･24の吹抜部分において､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ 建具表を正とする。

にSW256･257が記載されておりますが､

断面詳細図では自立手摺になっております｡

何れを正とすれば宜しいでしょうか｡御指示下さい

(A-047･100)

2F廊下21･24において､断面詳細図ではMWC24 断面詳細図を正とする。2F廊下21･24において､断面詳細図ではMWC24 断面詳細図を正とする。

に面する壁仕上が木板貼になっておりますが､

平面詳細図ではEPになっております｡平面詳細図

を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-047･069)

2F廊下22において､断面詳細図ではSY14～ よろしい。

SY17通り間の吹抜部分に下り天井Aが記載

されておりますが､平面詳細図･展開図B面では

見当たりません｡断面詳細図を正と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

(A-052･068･082)



2F廊下22において､展開図D面のSY13～NY2 外壁Hを正とする。

通り間に下り天井外壁Hが記載されておりますが､ 下地はA139に記載の通りとする。

参考内訳は外壁Gになっております｡参考内訳を

正と考えて宜しいでしょうか｡また下地の仕様も

併せて御指示下さい｡

(A-082･参考内訳)

2FEVﾎｰﾙ21において､仕上表壁に掲示用ﾎﾞｰﾄﾞ よろしい。

と記載されておりますが､平面詳細図には

見当たりません｡不要と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-019･069)

2F廊下26において､平面詳細図に床見切が ビニル床シートZを貼り分けとする。

記載されておりますが､仕上表床はﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄZ

のみです｡他に床仕上がありましたら､仕様･

施工範囲を御指示下さい｡

(A-019･069)

2F廊下27において､便所流しﾀｲﾌﾟDでは流し台 よろしい。

廻りに立上りが記載されておりますが､展開図

A面では見当たりません｡展開図を正と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-083･097)

便所流し台に記載されている笠木･ﾍﾞﾝﾁの仕上 笠木：杉集成材

を御指示下さい｡ ベンチ：桧台形集成材t20

(A-097)



部分詳細図の天井内ｼｬｯﾀｰ受下り壁において､ 別紙⑥を参考とすること。

下端のﾛｯｸｳｰﾙ吹付t25 W350は､防火区画に

関わらず必要と考えて宜しいでしょうか｡

また防火区画の範囲も併せて御指示下さい｡

(A-128/D03-24)

下記部屋において､床仕上が仕上表では よろしい。

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄZ､断面詳細図ではﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄAに

なっております｡仕上表を正と考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡

○1Fﾎｰﾙ15･16

○1F廊下11･13･14･16･19

○1FEVﾎｰﾙ11

○2F廊下21･22･23･24･25･26･27○2F廊下21･22･23･24･25･26･27

○2FEVﾎｰﾙ21

(A-016～019･036～051)

下記部屋において､仕上表BBに木UCと記載 各建具部（窓）の範囲に必要とする。

されておりますが､ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄでは

見当たりません｡不要と考えて宜しいでしょうか｡

必要な場合､種別･施工範囲を御指示下さい｡

○1FEVﾎｰﾙ11

○1Fﾎｰﾙ14･16

○1F廊下13･14･16･17･18･19

○1F昇降口13

○2Fﾎｰﾙ27･28

○2F廊下23･24･26･27

○2FEVﾎｰﾙ21

(A-016～019･140-2)



壁掲示用ﾎﾞｰﾄﾞのｺｰﾅｰ納まりも部分詳細図の よろしい。

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ用(St-PL1.6 W50+50+SOP塗)を

適用すると考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい

(A-126/D1-26)

壁木板貼の出隅に見切縁は必要でしょうか｡ 不要とする。

必要な場合､仕様を御指示下さい｡

(A-016～019)

特記仕様書の特定天井に｢廊下､ﾎｰﾙなどの 別紙⑧を参考とすること。

共用部は200㎡以内毎に下地･仕上共､縁を

切り､ﾊｯﾄ目地を入れること｣と記載されて

おりますが､具体的な施工位置を御指示下さい｡

(A-005)

部分詳細図に記載されている天井ｽﾘｯﾄの 該当箇所はない。

施工範囲を御指示下さい｡

(A-128/D3-23)

1F WWC14･MWC14 流し台背面に面台 よろしい。

の記載がありますが､洗面器部と同仕様

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-088)

1F MWC･WWC11･12･14仕上表にﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｶｰﾃﾝ・暗幕等ﾘｽﾄを正とする。

ﾎﾞｯｸｽの記載がありますが､ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄ

に記載がありません｡不要と考えて宜しい

でしょうか｡必要な場合､ﾘｽﾄを御指示下さい｡

(A-017･140-2)



1F WC11仕上表にBBの記載がありますが､ ｶｰﾃﾝ・暗幕等ﾘｽﾄを正とする。

ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄに記載がありません｡

不要と考えて宜しいでしょうか｡

必要な場合､ﾘｽﾄを御指示下さい｡

(A-017･140-2)

1F MWC･WWC15仕上表にﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽの ｶｰﾃﾝ・暗幕等ﾘｽﾄを正とする。

記載がありますが､ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄ

に記載がありません｡不要と考えて宜しい

でしょうか｡必要な場合､ﾘｽﾄを御指示下さい｡

(A-018･140-2)

2F MWC･WWC25仕上表にﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽの ｶｰﾃﾝ・暗幕等ﾘｽﾄを正とする。2F MWC･WWC25仕上表にﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽの ｶｰﾃﾝ・暗幕等ﾘｽﾄを正とする。

記載がありますが､ｶｰﾃﾝ･暗幕等ﾘｽﾄ

に記載がありません｡不要と考えて宜しい

でしょうか｡必要な場合､ﾘｽﾄを御指示下さい｡

(A-019･140-2)

ﾋﾟｯﾄ点検用のﾀﾗｯﾌﾟで､部分詳細図に梯子型と 壁際設置の場合は打込み型（タラップB）とし、

打込型の記載がありますが､床下点検口は 壁際設置でない場合は梯子型（タラップA）とする

壁際に設置されているのでﾀﾗｯﾌﾟは全て打込型

と考えて宜しいでしょうか｡梯子型を設置

するのであれば適用範囲を御指示下さい｡

(A-028･103)

2Fｽﾃｰｼﾞ壁でEP塗と有孔化粧合板の施工範囲 A069２階平面詳細図（２）のステージにて

を御指示下さい｡ A3-3と記載している壁コの字の範囲とする。

(A-019) A3-2（GW充填は不要）と読み替えること。



天井点検口の仕様が図中で相違しています｡ 450角とする。

特記仕様書を正として600角で宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-008･A-140-2)

平面詳細図の共通事項にFL+1800迄は 壁仕上に石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)を使用している

GB-RはGB-Fと読替えるとありますが 全ての部屋とする。

範囲が不明です｡全ての部屋なのか

廊下･教室･共用部分のみか施工範囲を

御指示下さい｡

(A-063)



(建具)

建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ1Fに於きまして､昇降口12出入口に よろしい。

SD-104の記載がありますが､建具表の

位置記載よりSD-110と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

(A-099,107)

建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ3Fに於きまして､前室31と屋上13 よろしい。

の取合にSD-302の記載がありますが､建具表の

位置記載よりSD-302Aと考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

(A-101,107)

WF-153に於きまして､建具表に1ヶ所とあり 多目的室11から家庭科教室への入口部の

ますが､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに記号の記載があり 三方枠とする。ますが､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに記号の記載があり 三方枠とする。

ません｡建具表通り1ヶ所と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

(A-113)

ACW-101に於きまして､建具表では よろしい。

W2500*H6300とありますが､建具詳細図では

W2480*H6240とあり相違しています｡

建具表を優先しW2500*H6300と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-106,114)

AW-301に於きまして､建具表にはH1050と よろしい。

ありますが､建具詳細図にはH1000とあり

相違しています｡建具表を優先しH1050と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-106,116)



ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄに於きまして､建具表ではNF6.8+A6+P6 建具詳細図を正とする。

とありますが､建具詳細図ではFL10+A6+WG6.8

とあり相違しています｡建具表を優先と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-107,118)

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙに於きまして､建具表では よろしい。

化粧鋼板とありますが､建具詳細図では

溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板+ｶﾗｰﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ塗装とあり

相違しています｡建具詳細図

を優先と考えて宜しいでしょうか｡またその

場合､ｶﾗｰﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ塗装は工場塗装と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(A-113,120)

建具表と建具詳細図に於きまして､ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 建具詳細図を正とする。

ｳｫｰﾙの寸法が以下の様に相違しています｡

それぞれ建具表を優先と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

建具記号　　建具詳細図　建具表

SLW-151　　　W2850　　　W2830

SLW-152　　　W9700　　　W9680

SLW-251　　　W5217.5　　W5170

(A-113,120)

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙに於きまして､建具表に よろしい。

枠ｽﾁｰﾙSOPとありますが､これは戸当りの

ことと考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-113,120)



SPT-103に於きまして､建具表の仕上欄が SPT-153のことと理解する。

文字が重なってみえづらいですが､ よろしい。

粉体焼付塗装と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-109)

建具表と建具詳細図(9)に於きまして よろしい。

学校間仕切りの幅寸法が全て相違しています

が､建具表を優先と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-109,122)

SF-152～154に於きまして､建具表にｽﾃﾝﾚｽ よろしい。

鏡面仕上とありますが､仕上にSOPとあります｡

ｽﾃﾝﾚｽ製のためSOPは不要と考えて宜しいｽﾃﾝﾚｽ製のためSOPは不要と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

(A-113)

ｶﾞﾗﾘの防鳥網に於きまして､建具特記の よろしい。

一般事項には網目15とありますが､ｶﾞﾗﾘ廻り

詳細図には網目10*10程度とあり相違して

います｡15*15と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-098)

LSD-256に於きまして､建具表のｶﾞﾗｽ欄にST4 よろしい。

とありますが､姿図にｶﾞﾗｽの記載がありません｡

不要と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-108)



SPT-173に於きまして､材質に集成材とあり よろしい。

ますが､建具記号にWの記載はありません｡

扉はｽﾁｰﾙ製粉体焼付塗装と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

(A-109)

1階平面詳細図に於きまして､ｽﾀｼﾞｵ(前室)と SW-161（FIX窓）として追加する。

ｽﾀｼﾞｵ(放送室)間に窓のような記載があり サイズ：1500*1000（腰高1100）

ますが､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに建具記号の記載が 枠：S-SOP、見込み250

ありません｡窓が必要でしたら､硝子仕様､ ガラス：SL（P3＋P3）

材質､仕上など詳細を御指示下さい｡

(A-063)



(外構)

凡例Asa:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装Aの詳細がありません｡ よろしい。

参考明細通りの断面と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-191)

参考明細Asw:歩行者用ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(265㎡)が 別紙⑨を参考とすること。

外構凡例､図中に見当たりません｡該当なしと

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(参考明細 外構P-9)

参考明細SD:砂敷(115㎡)が 別紙⑨を参考とすること。

外構凡例､図中に見当たりません｡該当なしと

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(参考明細 外構P-9)(参考明細 外構P-9)

参考明細砂敷廻り見切り(42.0m)が 別紙②を参考とすること。

外構凡例､図中に見当たりません｡該当なしと

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(参考明細 外構P-13)

設備等詳細図に､汚水排水枡がありますが､ よろしい。

設置場所･数量が不明です｡参考明細通り

1ｹ所見込むものと考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-218)



囲障詳細図(2)設備機器置場目隠しﾌｪﾝｽ(FGf) よろしい。

詳細において､目隠しﾌｪﾝｽH1760の詳細が

ありますが､同詳細図設備機器基礎詳細では

目隠しﾌｪﾝｽの仕様が基礎ごとに指示があり､

相違しています｡設備基礎廻りの目隠しﾌｪﾝｽは

基礎詳細図通りと考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

植栽平面図(1)高木において､ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ東側 リストのskサトザクラ’カンザン’をsnに

緑地に､凡例snが2本ありますが､ﾘｽﾄに 置き換えるものとする。

ありません｡

参考明細その他に､ﾄﾚﾘｽ(W3000*D2000*H2817) 別紙④を参考とすること。

とありますが､図中に見当たりません｡とありますが､図中に見当たりません｡

該当なしと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい

(参考明細外構P-47)

駐車場(2台)について､参考明細その他工事に､ 別紙②を参考とすること。

車止めﾌﾞﾛｯｸ(1組)とありますが､

外構施設平面図では駐車場には､

凡例:輪留め擬石ｼﾛﾐｶｹﾞ)とあります｡

外構施設平面図を正と考えて宜しいでしょうか｡

その場合､輪留めの詳細図を併せて

御指示下さい｡

(A-193)

参考明細囲障工事:門扉F2W600*H1800が 別紙⑩を参考とすること。

見当たりません｡該当なしと

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

(参考明細外構P-24)



植栽帯の客土について､特記では植栽基盤整備

と植込用土:現場発生土の二種類に指示が 外構原則的に、植栽詳細図を正とし、

ありますが､植栽詳細図では植穴(発生土､改良 既D（既存樹木：カキ）に関して特記を

材)の詳細があります｡植栽詳細図を正とし､ 援用すること。

基盤整備は不要と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

(A-009､219)

雨水貯留槽詳細図において､ｵﾘﾌｨｽ桝の記載 桝深さ：1860、蓋：鋳鉄製

がありますが､桝深さ･蓋仕様を御指示下さい｡

（A-208)

ﾌｪﾝｽB下部ｺﾝｸﾘｰﾄ立上りにおいて､浸透性 大日精化工業（株）「ダイステンダー2000」

保護材塗布とありますが､詳細が不明です｡ 同等品以上とする。保護材塗布とありますが､詳細が不明です｡ 同等品以上とする。

ﾒｰｶｰ仕様･品番を御指示下さい｡

(A-210)

外構工作物使用ｺﾝｸﾘｰﾄ強度において､特記 よろしい。

無き限り､Fc21N S18を採用と考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡



11)項に仮使用許可を得てとありますが、申請 申請手数料は別途とし、仮使用を考慮した

手数料及び手続き等は別途と考え、これを考慮 工事工程を実施すること。

した工事工程を実施と考えば宜しいでしょうか。

御指示ください。(現場説明書)

大枝12号線と大枝7号線の交差点に設置の 大枝7号線から大枝12号線へ車両が進入する

ガードマンは常駐と考えるのでしょうか。 場合には交差点に配置し、それ以外にではゲート

御指示下さい。(A-020) 付近にて警備するなど臨機応変に対応すること。

東側ゲートのガードマン１名追加とあるのは、 よろしい。

東側ゲートを使用する場合のみと考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。(A-020)

現地確認において第2及び第3ゲートが現地に 施工者にて計画し、近隣との協議による。現地確認において第2及び第3ゲートが現地に 施工者にて計画し、近隣との協議による。

既存としてありませんでした。不要と考える場合

は設置しなくとも良いと考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。(A-020)

第2ゲートは原則として使用しないことと記載され よろしい。

ていますが、第1ゲートのみを使用して施工しても 第２ゲートの設置が必要な場合は協議

良いものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。するものとする。

(A-020)

A-020図の仮設計画図は、120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ、 A020の仮設計画図は参考図面として、

敷鉄板、ゲート(既存W7.2ｍです)及びｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 仮設計画については、施工者の責任範疇に

(既存無しです)以外は指定項目と考えれば宜しい おいて、適宜計画するものとする。

でしょうか。御指示下さい。(A-020)



特記仕様書第1章｢官公署その他への届出手続き｣A002特記仕様書（１）による。

の項について、申請手数料は別途と考えて

宜しいでしょうか。御指示ください。(A-002)

特記仕様書第1章｢官公署その他への届出手続き｣A002特記仕様書（１）による。

の項について、申請手数料を含む場合は、

建築確認中間及び完了検査手数料算出の為、

建築確認申請先を御教示下さい。(A-002)

特記仕様書第1章｢工事範囲｣で仮囲いは撤去･ 施工者の判断において、適正に処分すること。

処分と記載されています。自由処分と考えて

宜しいでしょうか、御指示ください。（A-002)

解体工事特記仕様書第1章｢工事の記録｣の よろしい。

竣工時は、新築分に含むものと考えて宜しい竣工時は、新築分に含むものと考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。(A-224)

解体工事特記仕様書第1章｢周辺環境の調査及 よろしい。

び管理｣の家屋調査について、新築工事と兼用と

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(S-224)

解体工事特記仕様書第2章｢監督員事務所｣は よろしい。

新築工事と兼用と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。(S-224)

交番の解体撤去工事について よろしい。

外壁のリシン吹付け材にはアスベストは含まれて

いないと考えてよいですか。ご指示ください。



（機械設備）

Ｍ29・30

１．上水道の引込及び撤去について 設計図に記載の範囲でよろしい。

　　・上水道の引込

　　　東面　①学校系統　：　40φ

　　　　　　　②プール補給水系統　：　75φ

　　　　　　　③厨房系統　：　75φ

　　　　　　　④さんあい広場系統　：　25φ

　　　西面　①児童室系統　：　25φ

　　　　　　　②交番系統　：　25φ

　　・上水道の撤去

　　　東面　①100φ、75φ、50φの3ヶ所

　　　西面　②100φ、40φ、25φの3ヶ所

　　と設計図での表記です。

　　水道局ではそれ以外にもあるとのことですが　　水道局ではそれ以外にもあるとのことですが

　　把握できていないとのことです。

　　積算は設計図での表記だけの範囲とさせて

　　いただいて宜しいでしょうか。

Ａ012

２．工事区分表の給排水・衛生・ガス関連項目の ABC-10型　消火器とし、

　　消火器本体が給排水工事になっていますが、 数量は建築図面を参照すること。

　　消火設備図面に記載されていません。

　　消火器の仕様及び数量を御指示願います。
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