
工　事　名 旧南小学校解体工事
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アスベスト含有建材について分析済建材とみなし建材
の区分をご指示いただけますか。

A-08管理教室棟附近見取図・全体配置図・仕上
表、A－62屋内運動場棟・給食棟仕上表、A-89体
育倉庫仕上表、プール付属室仕上表記載の仕上
げのうち、吹付材・塗材については分析済。
みなし建材については上記各仕上表の記載仕上
材のうち、吹付材・塗材以外で雲マークで囲ってい
る建材。
但し、特記仕様書第6章に記載の通り工事請負業
者にて契約後すみやかにアスベスト事前調査を行
うこと。

図面番号M－01　機械設備工事　特記仕様書（１）項
目１１　本工事における特別管理産業廃棄物等でダク
トパッキン、保温材（エルボ）有とありますが数量等の
ご指示をいただけないでしょうか。ご教授お願い致し
ます。

機械設備工事の特別管理産業廃棄物はアスベス
トを対象としている。アスベストは煙突に含まれて
いるので　ダクト及び保温材を煙突に読み替える
こと。パッキンは　各室煙突の上部と下部の2ヵ
所。
図面番号M-31を参照のこと。

質　問　・　回　答　書

質　問　事　項 回　　　　　　答

図面A120外構配置図　北側道路境界線には擁壁
【GA-15】等の記載がありませんが残地と考えて宜し
いでしょうか。ご教授お願い致します。

図面番号Ｓ－29　屋上運動場棟　基礎　伏図　梁リス
ト
増築棟、既存棟の印刷が薄く杭径、長さ、本数が分か
りかねますので指示いだだけないでしょうか。ご教授
お願い致します。

添付資料①の通り

A-124 詳細図に点線で記載。
擁壁【GA-15】は存置とする。

屋内運動場棟杭
φ350　L17m　80本

設計書　設計大要　A建築工事　b外構解体工事にお
いて数量が計上されていませんが入札者で算出する
ことで宜しいでしょうか。ご教授お願い致します。
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外壁等複層塗材吹付に対してアスベスト含有分析調
査は実施済と考えてよいでしょうか。

よい。

仕様書の最新版とは平成31年度版としてよいでしょう
か。

よい。

杭抜き撤去穴のセメントミルク埋め戻しの配合をご指
示していただけますか。

セメント70㎏/ｍ3
ベントナイト25㎏/ｍ3

アスベスト含有建材及びPCBシーリングの分析結果
の開示は可能ですか。

特記仕様書第6章に記載の通り契約後すみやか
に請負業者にてアスベスト事前調査を行うこと。事
前調査の参考資料として市にて事前に実施した石
綿含有分析調査報告書を貸与する。
PCB含有シーリングについては契約後、PCB含有
について調査し、含有されていた場合は特記仕様
書第5章に記載の通り指定場所に搬送保管するこ
と。
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