
工　事　名 庁舎西側駐輪場設置補修工事

NO

バラ・桜根撤去処分工が1式とありますが、詳細な

処分数量及び処分地を教えてください。

ステンレス柵の撤去処分ですが、スクラップ処理と

して計上されていますか？運搬距離、処分品目

及び処分数量を教えてください。

側溝撤去処分工がW=300となっていますが、現地

ではU150だと思われるのですが、どちらが正しい

のでしょうか？

また処分は有筋Coで計上されていますか？

コンクリート撤去処分がH=300とありますが、

300下がコンクリートの底面との認識でよろしいで

しょうか？それとも300下に構造物は残りますか？

5 Coガラの運搬距離及び処分地を教えて下さい。

6 発生土の運搬距離及び処分地を教えて下さい。

CB積工ですが、図面では延長が2.18となっており

数量表では2.3Lとなっていますが、どちらが正しい

のでしょうか？

地先境界設置工ですが、数量表では9ｍとなって

いますが、図面では西面のみで9ｍなので、南面

の延長が加算されていないのですが、どちらが正

しいのでしょうか？

土間Co工の天端仕上げは、ほうき目でしょうか？

それとも鏡面仕上げでしょうか？

土間Co工のカッター目地ですが、目地幅及び目地

の切断深さ寸法はいくらでお考えでしょうか？

設計書の数量を正として積算して下さい。

ハケ引き仕上げとして下さい。

幅3mm、深さ30mmとして下さい。

1

2

3

4

7

質　問　・　回　答　書

質　問　事　項 回　　　　　　答

見積を参考に積算しているため、処分地の設定はあ
りません。

見積を参考に積算しているため、処分地の設定はあ
りません。

令和5年1月12日

設計書の数量を正として積算して下さい。

バラ・桜根撤去については、施工場所（延長L=9m）
にあるバラ・桜根を全て撤去して下さい。見積を参考
に積算しているため、数量等は図面及び現地より積
算して下さい。

見積を参考に積算しているため、設計書及び現地に
より積算して下さい。スクラップ処理は計上して下さ
い。

設計書のとおり積算して下さい。側溝については無
筋Coです。

設計書のとおり積算して下さい。
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工　事　名 庁舎西側駐輪場設置補修工事

NO 質　問　事　項 回　　　　　　答

バリカー設置工はどこのメーカーの材料で積算さ

れていますか？また、材質や色の指定はあるの

でしょうか？（スチールorステンレスなど）

既設ILB補修工が1式計上されているのですが、

影響範囲として、何平米の数量を計上されていま

すか？

各工種共通ですが、数量の増減に伴う金額変更は

可能なのでしょうか？

各工種の積算条件の開示をお願いいたします。

また開示が出来ないのであれば、の理由も教え

てください。

経費の条件表が添付されていないのですが、経費

条件の開示をお願いします。また開示が出来ない

のであれば、その理由も教えてください。

今回の発注案件ですが、他社の見積価格を予定

価格として設定されているのでしょうか？

その場合、最低制限価格の設定条件をどのように

設定しているのでしょうか？

経費の計算については見積もりを参考としているた
め開示できません。

予定価格の設定については回答できません。最低
制限基本価格の算定方法ついては、本市ホーム
ページ（総務課→入札・契約情報→本市の入札・契
約制度）に掲載しております「（参考）最低制限基本
価格の算定方法（具体例）」を参照して下さい。

協議内容によります。

帝金製（材質：ステンレス）同等品以上として下さい。

延長9.0mに対し、幅0.2mの補修として積算して下さい。

各工種の積算は見積を参考にしていますので、開示
する条件はありません。
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