
令和元年6月26日

住　　　　　　所　

商号又は名称　

代表者職氏名　

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　　藤陽中学校屋内運動場床改修工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

ウレタン塗装の材料特記仕様の記載ありません。環境対応型油性１液ウレタ
ン塗料Ｆ☆☆☆☆でよろしいでしょうか。

よろしいです。

2
フローリングの材料特記仕様の記載ありません。単層または複合のどちらで
しょうか。指定あれば材種・板巾等も併せてご教示ください。

フローリングは単層とし、材種はカバ桜、板幅はW75mm（既設合わせ）としま
す。

3
木製幅木撤去新設とあります。厚み・材種の指定があればをご教示くださ
い。

厚みは20㎜とし、材種はカバとします。

4
床不良個所補修（埋木処理）とクッションゴム調整とあります。具体的な数量
をご教示ください。

埋木処理及びクッションゴム調整については計20ｍ程度と考えています。

5
発電機確保とありますが、体育館付近まで進入できる車両の制限（高さ・巾）
をご教示ください。

進入経路については、W=2.6ｍで進入可能です。また、高さを制限する建築
物等はございません。

6 ７月２０日から工事着手可能でしょうか。 原則、7月22日からとしますが、学校関係者と協議の上決定します。
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